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noch Fragen?

+49 5458 / 93661-0?

äußerst robuster und einfacher Aufbau mit gerinstem Verschleiß

sehr kompakte Bauweise, ideal auch für Nachrüstung an bestehenden Anlagen

zuverläsiger automatischer Splicevorgang

hohe Splice-Qualität mit kurzen Splice-Fahnen

optional zusätzlich mit Schweiß-Splice Einrichtung für geringsten Abfall mit
maschinengängigen Verbindungen

energieeinsparendes Antriebskonzept mit optimierter Auslegung der Wickelantriebe

sehr einfache ergonomische Bedienung

gutmütiges Bahnspannungsregelsysten über 
integrierten Linear-Bahnspeicher

Besonders geeignet zur unterbrechungsfreien Beschickung von Beschichtungsanlagen mit 
aufzukaschierenden Bahnen aus Folie, Papier, Verbunde, Vlies und Zellwollgewebe.
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Besondere Merkmale

Anwendungsbereich

Rollendurchmesser
max. 1250 mm

Arbeitsbreite
600 - 2200 mm

Produktionsgeschwindigkeit
2- 200 m/min
(optional bis 500 m/min)

Materialstärke
20 - 100 µm

Zweifach-Wendeabwickler
ZWA
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schlüssiges, ergonomisches Sicherheitskonzept

energieeinsparendes Antriebskonzept mit optimierter Auslegung der Wickelantriebe

integrierter Schaltschrank (sogenannte „Hakenmaschine“)

Einsatz von hochwertigen Produkten namhafter Hersteller

wartungsarme Ausführung

sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

automatische Schweiß-Splice Einrichtung

schienengebundener Rollenbeschickungswagen mit halbautomatischer Funk-
tion für das Anfahren der erforderlichen Beschickungshöhe, unabhängig vom 
Rollendurchmesser sowie Positionieren der Rolle in axialer Richtung
Position am Bedienfeld einstellbar

zusätzlicher Vorzug mit Warenbahnpendel für geringe Bahnzüge

größerer Warenbahnspeicher mit CFK-Walzen für
hohe Wechselgeschwindigkeiten

Für Ihren Anwendungsfall erstellen wir Ihnen gerne ein 
Angebot, auch mit besonderen technischen Spezi� kationen! 
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Funktions-Highlights

Optionen
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